
N O T A S

En caso de recibir el diseño en JPG o PNG, se aplicará una placa debajo para poder realizar el trazado de corte. Los 
elementos deben tener como mínimo 5 mm de alto o ancho para poder ser cortados.

No se puede realizar impresiones sobre las costuras. 

El color del vinilo será seleccionado dentro de los colores que tengamos disponibles en taller eligiendo el que más se 
acerque al color del diseño.
Los tamaños de impresión estarán limitados por el tamaño de la prenda y serán ajustados propocionalmente sin previo 
aviso.

www.garmentprinting.es

PLANTILLA
DE DISEÑO

G U Í A  Y  P A U T A S

R E S O L U C I Ó N
Cuanta mejor resolución tenga tu 

archivo, mejor será su calidad

300 DPI

TRANSFER TEXTIL

El modo de color CMYK es para impresión.

C O L O R E S

CMYK

MANGA
7x10 cm aprox.

PECHO
10x10 cm aprox.

FRENTE
29x21 cm aprox.

DELANTE/ATRÁS
35x40 cm aprox.

Formatos recomendados para exportar las 
imágenes o gráficos a imprimir. También 
archivos editables y en curvas en Adobe 
Illustrator. Comprimirlos en .ZIP de ser 

posible.

F O R M A T O

.JPG

.PDF
.PNG

.Ai

.EPS


